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ICE: Intelligent Control Extension
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Automatisiertes Steuern, Verwalten und

Uberwachen von Tankstellen
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Systemtbersicht

ICE: Intelligent Control Extension

ICE wurde von der Abteilung Auto-
matisierungstechnik speziell fir die
Tankstellenautomatisierung entwi-
ckelt.

Was moglich gemacht wird:
Steuern, Verwalten und Uberwachen

einer Anlage mit nur einem System.

Das Herzstick von ICE bildet die
Central Unit. Das System selbst ist
modular aufgebaut und kann flexibel
erweitert werden.

Die vielseitigen Anwendungsmog-
lichkeiten konnen je nach vorhande-
nen oder gewahlten Komponenten
bedarfsgerecht umgesetzt werden.
So werden an den Kundenwunsch
angepasste, malRgeschneiderte
Losungen entwickelt.
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Anwendungsbereiche

1

2

Fernzugriff & Wartung
Tankstellensteuerung ( Forecourt Controller)
Geratemanagement

Gebaudemanagement

Objektiberwachung

Energiemanagement



Fernzugriff & Wartung

Visualisierung

Durch die webbasierte Visualisierung
ist der Zugriff weltweit mit jedem
internetfahigen Endgerat moglich.

Benutzerverwaltung

Die Verwaltung ist benutzerfreund-
lich und die Funktionen sind fur
jeden Mitarbeiter separat konfigu-
rierbar. Zusatzlich konnen Partner-
unternehmen, wie z. B. Treibstofflie-
feranten, in die Verwaltung mit
eingebunden werden.

Storungsbenachrichtigung

Bei Storungen erfolgt eine Benach-
richtigung per E-Mail oder SMS. Je
nach Storungsart konnen Empfan-
gergruppen definiert werden. Es wird
eine Storungshistory fur Analyse-
zwecke aufgezeichnet.

Fehleranalyse und -behebung
Fehler konnen mit ICE analysiert und
sogar behoben werden. Durch die
Analyse werden Fehlerguellen
erkannt - Storungen konnen somit
rasch und effizient bearbeitet
werden.

Energieverbrauch

Der Energieverbrauch kann taglich
analysiert werden. Die History hilft,
eine periodenbezogene Entwicklung
zu beobachten.

Tankstellennetzwerk Osterreich

KISIW:

Systemmeldungen:

etzte Aktualisierung: 28.08.2012 11:12:35 (1 Meldungen)
ICE:STS503.107 (Seit 5.3 Min): Alarm: Tankstelle Not-Aus betaetigt!
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tzte Aktualisierung: 31.08.2012 11:23:19 (1 Meldungen)
ICE:STS03.107 (Seit 6.3 Min): Alarm: Tankstelle Not-Rus betaevige!
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2 Tankstellensteuerung

(Forecourt Controller)

B Ubernahme & Anzeige der Tankinhalte

B Ubernahme und Anzeige der Stérungen

B Grundpreisanderung tber ICE

B Anzeige der Mitbewerberpreise

B Benachrichtigung bei Anderung der Mitbewerberpreise

M Direkte Fernwartung auf die Tankstellensteuerung

M Neustart einzelner Komponenten

3 Geratemanagement

Das mit ICE gesteuerte Gerdatema-
nagement Uberwacht und kontrol-
liert die Gerate.

Tankanlage

Zapfsaulen
Tankautomaten

Uberwachung von
Fliissigkeiten

IT/Netzwerkschrank

Brandmeldeanlage

Alarmanlage

Eingangsbereich Shoptiire

Heizung/Klima

Kiihlgerdte
Zutrittskontrolle

Stromausfall

VBF Beleuchtungsiberwachung
Not-Aus

Betriebszustand/Rechnersteuerung

Status der Gerdte
Fehlertiberwachung
Leckwarngerdt-Statusmeldung
Domschachtiiberwachung
Olabscheider
Temperaturiiberwachung
Onlineiiberprifung

Alarm

Storung

Alarm Sabotage/Einbruch/Uberfall/Stérung

Temperaturabhangige Uberwachung (in Kombination mit Klima- und
Heizungsanlage)

Storung

Temperaturiiberwachung z. B. im Shop

Friihzeitige Alarmierung

Temperatur

Friiherkennung bei Temperaturabfall

Tiren, Tore (Chipleser, Fingerprintleser, usw.)

Sicherungsautomaten/FI/LS
dadurch schnellere Fehlerbehebung gegeben

VBF Beleuchtungsiberwachung
Not-aus/Rechnersteuerung
Ein/Aus

Tankanlage Ein/Aus

Ein/Aus

Behebung der Fehler/Neustart

Quittierung bei Alarm

Temperatureinstellung Soll/Ist
Lifter Ein/Aus
Protokollierung/Ereignisspeicher
Weiterleitung
Funktionslberprifung
Protokollierung/Ereignisspeicher
Alarmweiterleitung
Funktionsiberprifung
Temperatureinstellung/Soll/Ist
Auf/Zu

Temperatureinstellung Soll/Ist
Ein/Aus

Temperatureinstellung Soll/Ist

Uberwachung & Protokollierung
Zutrittsberechtigung/Zutrittszeiten
Stromausfall

Auslesen der Stromkreise



4 (Gebaudemanagement

M Gezielte Beleuchtungssteuerung: B Standby-Verluste durch gezielte Abschaltung minimieren
- Tankflache
- Zonensteuerung Uber Bewegungsmelder B Automatisierte Temperaturregelung
- Helligkeitssensoren
- Shop B Wetterdaten flr Temperaturregelung und Beleuchtungs-
- AuBenbeleuchtung steuerung

- Werbemedien
- Bistro

Helligkeitsregelung im Bistro

(manuell oder automatisch tber IR/Luxsensor)

Bistro
Uberwachung durch IR-/Audiosensoren fiir
WCs, Flur sowie automatische Abschaltung der
Beleuchtung liber Zeitsteuerung

Zeitsteuerung flr Zweckraume wie Lager oder
Technikraum

Zonenuberwachung durch IR- und Lichtsensoren
(Helligkeitsregelung im Shop- und Kassenbereich
tber Dimmer)

Eingang

/ Randbeleuchtung \
Aulenbeleuchtungssteuerung wettersituations-

" - abhangig (Tag/Nachtbetrieb lber Helligkeitssen-
sor und Sonneneinstrahlung)

K Randbeleuchtung /
==t ’

Eingangsbereichsiiberwachung durch Aul3en-
und Innentemperatur

Werbemedien durch genaue Wettersituation
beeinflussbar. Tag/Nachtbetrieb tiber Hellig-
keitssensor und Sonneneinstrahlung



5 Objektuberwachung

B Videolberwachung im Shop & Aul3enbereich

B Alarmanlage
B Notlicht/Polizeilicht
M Brandalarm

6 Energiemanagement

Energie-
regler

M Verbrauchsmessung gesamt
(pro Tankstelle in KWh)
M Einzelmessung von diversen

Bereichen wie Klimaanlage,
Kuhlgerate, Waschanlagen, etc.

B Beleuchtung fiir z. B. Shop, Bistro,
AuRenbeleuchtung, Werbemedien

ICE bietet Energieeinsparungs-
moglichkeiten: Energiereduzierung
durch Spannungsabsenkung oder
Energiereduzierung durch kontrol-
lierten Lastabwurf bzw. Blind-
stromkompensation.

Energiereduzierung durch Spannungsabsenkung fiir die Beleuchtung
Beleuchtung im Shop, der Werbemedien, der Tankflache: Die Ersparnis liegt ca.
bei 10-14 % der Energiekosten.

Energiereduzierung durch kontrollierten Lastabwurf/Blindstromkompensation
Durch die zentrale und permanente Energieverbrauchsmessung konnen Ver-
brauchsspitzen durch kontrollierte Lastabwirfe ausgeschlossen werden.

Beim kontrollierten Lastabwurf kdnnen einzelnen Geraten Prioritaten pro-
grammtechnisch, unter Berlcksichtigung von Messwerten, zugeordnet wer-
den. Dadurch entsteht ein intelligentes Lastmanagement.

Zu Spitzenzeiten kdnnen nicht bendtigte Verbraucher vom Netz genommen
werden.

Die aus der permanenten Energieverbrauchsmessung resultierende Berech-
nung des Leistungsfaktors ermoglicht eine bedarfsgerechte Blindstromkom-
pensation, welche als Einzel- oder Zentralkompensation ausgeflhrt werden
kann (vorhergehende Kostenkalkulation).

Analyseassistent fiir Energieverbrauchauswertung

Kostenanalyse des derzeitigen Energieverbrauches durch Kostenberechnung
der gesamten Anlage oder auch Kostenberechnung pro Gerat pro Tag, Woche,
Monat und Jahr.

CO2 Ersparnisanalyse tragt zur Imageforderung bei: Die Ersparnis an kWh und
CO2 kann in den Verkaufsraumen angezeigt werden.

Verbrauchs- bzw. Frihwarnsystem bei ungewohnlich hohem Energiever-
brauch fir beispielsweise Klimaanlage oder Kihltruhe.
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