
Wir bringen Sie vorwärts.

ICE NetBox-KIOSEK
Webbasierte Preisumstellung

ICE NetBox-FW

ICE NetBox-FW

ICE NetBox-FW

ICE NetBox-KIOSEK

ICE NetBox-KIOSEK

ICE NetBox-KIOSEK

Tankanlage 3

Tankanlage 1

Tankanlage 2

Ethernet

3 x Ethernet (Default 1xWAN, 2xLAN)
10/100 Mbit/s

Anschlüsse

1 x serielle Schnittstelle RS 232 on Board
2 x USB extern
3 x RJ-45
1 x I/O Schnittstellenkarten

4 x SMA (LTE, WLAN, GPS,...)
1 x SD Kartenslot
1 x SIM Kartenslot
 

Die ICE-Kiosek Preisumstellung ist 
eine zukunftsorientierte Methode 
für die ferngesteuerte Einstellung 
der Anzeige an Preismasten. 
 
Mit dem von KSW bereitgestellten 
System aus der ICE-Serie lässt sich 
die mechanische Einstellung an den 
Klappen überwachen. Durch die 
Anbindung an ein vorhandenes Netz 
bzw. die direkte Anbindung an das 
Internet, können erfolgreiche 
Umstellungen – oder im Fehlerfall 
nicht erfolgte Änderungen – über 
einen Nachrichtendienst als E-Mail 
versendet werden, um sofort zu 
reagieren. 

Mainboard

Optional

CPU	 AMD G/T40E
RAM 	 2 GB
SSD	 16 GB



ICE NetBox ICE-Kiosek Benutzeroberfläche
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www.kswtech.com

KSW Technik AG
Bahnhofstrasse 29
5623 Boswil
Schweiz 

T +41 44 701 99 99
F +41 44 701 99 65
office@kswtech.ch

KSW Elektro- und
Industrieanlagenbau GmbH
Industriepark Runa, Studa 3a
6800 Feldkirch
Österreich 

T +43 5522 718 48-0
F +43 5522 718 48-1400
office@kswtech.com 

KSW Technik GmbH
Schwammelwitzer Str. 10
37574 Einbeck
Deutschland 

T +49 556 179 40 
office@kswtech.de

KSW TEHNIKA d.o.o.
Bleiweisova cesta 33
1000 Ljubljana
Slowenien 
 
office@kswtech.si 
 
 

Einsatzgebiet Vorteile

	 Tankanlagen mit Preismasten
	 Preisumstellung über 

	 Fernwartung

	

	 Anbindung an unterschiedliche 	
	 Forecourt Controller

	 Ferngesteuerte Preisumstellung
	 Webbasiertes Konfigurations-

	 Interface
	 Monitoring der Umstellung 

	 (z.B. mechanische Klappen)
	 In das firmeneigene Netzwerk 		

	 integrierbar
	 Benachrichtigung per E-Mail
	 Fehlerdiagnose 

	 über Logging-Mechanismus
	 Dynamisch erweiterbar


